
DOPPELSPINDELSCHRAUBER
 TBPL-6-Z01

Bestell
nummer

Drehmoment Drehzahl max.
(Leerlauf)

Werkzeugaufnahme Maße in mm 
L x B x H

Gewicht
in kg

Abstand 
Spindel in mm

TBPL-6-Z01 0,5 - 2,0 Nm 1.100 U/min 1/4“ - Innensechskant 328 x 75 x 259 2,00 41,50
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•   Präzisionsabschaltkupplung

•  Programmierbar in 6 Stufen 
- Strom 
- Drehwinkel 
- Drehzahl 
- Zeit

• Griff-Vibrationsalarm

•  Mehrfarbige rundherum LED Kontrollleuchte

• Intelligentes Akkumanagement

• Bürstenloser Hochleistungsmotor

• Darstellung der Schraubergebnisse per Status LED

• Maximale Ergonomie

• LED-Beleuchtung für die Schraubumgebung

• Updates können per USB durchgeführt werden

Doppelspindelschrauber für Türfanghaken Vormontage 
Das Werkzeug ist mit zwei unabhängig voneinander arbeitenden mechanischen Abschaltkupplungen ausgestattet. 
Wenn beide Abschaltkupplungen das Enddrehmoment erreicht haben, schaltet das Werkzeug automatisch ab. 
Durch die gleichzeitige Montage beider Schrauben kann die Zykluszeit der Montage mehr als halbiert werden.


