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Viele revolutionäre Produkte erblickten das Licht der Welt in einer Garage. Genau wie die erste Ledlenser. 
Denn als Harald und Rainer Opolka 1993 die Firma gründeten, stand ihnen wirklich nicht viel mehr zur  
Verfügung als eine Garage, ein alter Atari-Computer, ein Werkzeugset, ein Zeichenblock und rund 1.000 
D-Mark Startkapital. 

Heute ist die Garagenfirma von damals ein international tätiger Taschen- und Stirnlampenproduzent, der 
weltweit seinesgleichen sucht. Mit über 1.000 Mitarbeitern weltweit teilen wir den Anspruch, jeden Tag ein 
bisschen besser zu werden – und zwar in allem, was wir tun. So erweitern wir stetig unsere Produktpalette, 

hinterfragen sogar bewährte Konzepte und setzen vermehrt auf nachhaltige Energiequellen. 

LEDLENSER   
DAS UNTERNEHMEN

–   Einer der Weltmarktführer für LED-Taschen- und Stirnlampen

–   Über 1.000 Mitarbeiter weltweit

–   Eigene Entwicklung, Produktion und Qualitätssicherung

–   Mehr als 15 Jahre Erfahrung und Know-how

–   Weltweite Zusammenarbeit mit über 45 Masterdistributoren

–   Eigene Standorte in Deutschland, Italien, Japan und der Schweiz

–    Weit über 100 gewerbliche Schutzrechte, dazu gehören z. B. Patente,  

Gebrauchsmuster und Designs

–    Rund 200 Awards, Auszeichnungen und Testurteile für mehr  

als 70 unserer Taschen- und Stirnlampen

KEYPOINTS
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4 Informationen auf Seite 80

4

LEDLENSER  
GARANTIERTE QUALITÄT

„German Engineering & Design“ sind für uns nicht nur leere Worte – sie stehen für höchste 
Ansprüche an Technologie, Design, Innovation, Materialien, Verarbeitung und Nachhaltigkeit. Wir 
halten über 100 gewerbliche Schutzrechte. Dazu gehören Patente, Gebrauchsmuster und Designs. 
Darüber hinaus sind wir stolz darauf, diverse Designpreise für unsere Produkte erhalten zu haben.

Und weil wir von der Qualität unserer Lampen überzeugt sind, geben wir fünf Jahre Garantie4 auf 
fast alle Produkte – und es kommt noch besser: Bei Produktregistrierung erhalten unsere Kunden 
die Möglichkeit, die Garantie auf sieben Jahre zu verlängern.

Allen Originalprodukten von Ledlenser, für die wir eine Garantie geben, liegt eine 
Produktregistrierungskarte bei. Die Registrierung erfolgt durch Scannen des QR-Codes via 
Smartphone oder durch Eingabe der angegebenen URL auf dem Laptop bzw. dem PC.
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This Registration Sticker shall be placed on packages. We will put it on all the packagings , until we have the new worldwide packaging.
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www.ledlenser.com
Zweibrüder Optoelectronics GmbH & Co. KG
Kronenstr. 5-7 · 42699 Solingen · Germany

or
www.ledlenserusa.com · LED LENSER® USA
PO Box 20466 Portland, OR 97294
US. (800) 650-1245 · INTL. +1 503 408-5301
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5 anni di garanzia con la registrazione
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5 años de garantia con el registro
5 Jahre Garantie bei Registrierung
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Zweibrüder Optoelectronics GmbH & Co. KG
Kronenstr. 5-7 · 42699 Solingen · Germany

or
www.ledlenserusa.com · LED LENSER® USA
PO Box 20466 Portland, OR 97294
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KUNDENKOMMUNIKATION

– Endkunden-Broschüren

– Anzeigen in Special-Interest-Titeln 

– 360°-Kampagnen

– Social Media

– Online-Werbung

MESSEN UND EVENTS

Seien Sie Teil unserer Aktivitäten und 

verkaufen Sie Produkte auf großen 

Veranstaltungen mit geringem Invest.

 

Fragen Sie einfach Ihren Ledlenser An-

sprechpartner welche Events und  Ver- 

anstaltungen es in Ihrer Region gibt.

Rechnen Sie mit einem durchdachten Marketingplan, mit attraktiven und vielseitigen 
Marketingmaßnahmen und handfester Verkaufsunterstützung.

LEDLENSER  
MARKETING-
UNTERSTÜTZUNG

POS-KOMMUNIKATION

Mit unserer vielseitigen Display-Linie 

machen wir Ledlenser am POS erlebbar.

Sprechen Sie einfach Ihren Ledlenser 

Ansprechpartner an, welche Display- 

variante Ihnen die optimale Verkaufs- 

unterstützung bietet.

VERKAUFSUNTERSTÜTZUNG

– Händlerinformationen

– Sales Promotions

– Trainings/Schulungen
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Vorsprung ist eine Frage der richtigen Technik. Von innovativen Linsen bis zu 
zukunftsweisenden Stromversorgungen – wir arbeiten unermüdlich daran, unseren 
technologischen Vorsprung weiter auszubauen. Hier ein kleiner Auszug unserer  
Technologien: 

LEDLENSER  
TECHNOLOGIEN

ADVANCED FOCUS SYSTEM

Galilei schwor auf die Kraft der Linse, Newton 

auf die des Reflektors. Wir haben einfach beide 

Technologien kombiniert. Das Ergebnis: unser 

patentiertes3 Advanced Focus System (AFS), 

das einen stufenlosen Übergang von homoge-

nem Nahlicht zu scharf gebündeltem Fernlicht 

ermöglicht. Dabei besitzt das AFS eine Effizi-

enz, die selbst Experten begeistert.

SMART LIGHT TECHNOLOGY (SLT)

Diese Innovation macht aus einer  

Ledlenser Ihr persönliches Lichtwerkzeug: 

Über einen Mikrocontroller programmiert man 

durch verschiedene Tast- und Schaltkombina-

tionen den  individuellen Funktionsumfang. So 

haben Sie immer die optimale Lichtfunktion  

zur Hand. 

X-LENS TECHNOLOGY

Diese Technologie ist eine Erweiterung des 

Advanced Focus System (AFS). Sie verbindet 

nahezu beliebig viele Reflektorlinsen miteinan-

der und synchronisiert ihre einzelnen Licht-

bündel zu einem perfekten Strahl. Die Resulta-

te sind ein hochgradig homogenes Flutlicht im 

defokussierten Modus sowie unser bisher am 

schärfsten gebündeltes Fernlicht.

OPTISENSE TECHNOLOGY

Ob es dämmrig ist, schattig, trüb oder stock-

dunkel: Mit der Optisense Techno logy passt 

sich Ihre Ledlenser automatisch den vorhan-

denen Lichtverhältnissen an. Der innovative 

Dimmer regelt dabei die Leuchtkraft in Ab-

hängigkeit vom reflektierenden Eigenlicht und 

vermeidet lästige Blendeffekte.

FLOATING CHARGE SYSTEM

Kabellos aufladen: Mit dem zur Wandmontage  

geeigneten Floating Charge System und seinem  

magnetischen Ladekabel ist die Lampe mit 

einem Handgriff einsatzbereit. Neben dem 

Ladevorgang via USB kann das System per 

Adapter auch an herkömmlichen Steckdosen 

oder im Auto an Zigarettenanzündern ange-

schlossen werden.

WIDE BEAM

Unser Breitlichtformat berücksichtigt, dass das 

menschliche Sichtfeld ca. 180° in der Hori-

zontalen und nur etwa 130° in der Vertikalen 

beträgt. Die ovale Form der Lampe und die 

Wide-Beam-Technologie sorgen zudem für 

doppelte Sicherheit: man sieht nicht nur mehr, 

sondern wird auch von jedem Winkel aus 

gesehen.

RAPID FOCUS

Beim Fokussieren und Defokussieren der 

Taschen- oder Stirnlampe bewegt sich unsere 

Reflektorlinse relativ zur LED. Damit dieser 

Vorgang für Anwender möglichst schnell und 

ergonomisch funktioniert, haben wir Rapid Fo-

cus entwickelt: eine Einhand-Mechanik, mit der 

man den Lichtkegel blitzschnell anpassen kann.

TEMPERATURE CONTROL

Harte Arbeit lässt unsere Lampen kalt: Eine 

Ledlenser wird dank der intelligenten und 

vollautomatischen Temperature Control nie zu 

heiß, egal wie sehr sie beansprucht wird. Das 

schützt Sie vor Verbrennungen und die LED vor 

Über hitzung. 

SAFETY YTRION CELL

Eine Safety Ytrion Cell ist wesentlich leichter 

als ein Nickel-Metallhydrid-Akku und lädt bis 

zu fünfmal schneller als ein Lithium-Ionen-Ak-

ku. Gleichzeitig bietet sie mehr als 5.000 Lade-

zyklen bei nahezu null Kapazitätsverlust durch 

„Memory-Effekt“.

EMERGENCY LIGHT

Diese Anwendung verwandelt Ihre Taschen-

lampe in ein Notlicht: Wenn der Strom ausfällt 

und sich die Ledlenser in der Ladestation 

befindet, geht sie automatisch an. Damit hilft 

die Lampe bei der Orientierung, um zum 

Beispiel den Sicherungskasten zu finden. 

NATURAL LIGHT 

In manchen Situationen ist Licht nicht gleich 

Licht. Aus diesem Grund gibt es von Ledlen-

ser nicht nur besonders helles, sondern auch 

besonders natürliches Licht: Natural Light 

erzeugt Licht mit einem Farbwiedergabein-

dex (CRI) von über 90. Dies stellt eine origi-

nalgetreue Farbwiedergabe sicher, auch im 

tiefroten Farbbereich.

MICRO PRISM TECHNOLOGY

Unsere innovative Linsentechnologie mit opti-

scher Mikrostruktur ermöglicht eine blendfreie 

Lichtverteilung bei gleichzeitig hoher Effizienz. 

Sie gewährleistet einen bis zu dreimal stärkeren 

Lichtschein nach unten als gewöhnliche Streu-

lichtlinsen und sorgt damit für eine optimale 

Lichterteilung im Raum, egal ob auf dem Tisch 

stehend oder an der Decke hängend. Erhellen-

de Aussichten für einen Einsatz im Indoor und 

Outdoor-Bereich.

DUAL POWER SOURCE

Mit unserer Dual Power Source kannst du jeder-

zeit die volle Leistung deiner Ledlenser nutzen 

– egal, welche Energiequelle du gerade zur 

Hand hast. Denn die Technologie erkennt die Art 

der Energiequelle. So kannst du wahlweise den 

wiederaufladbaren Ledlenser- Akku oder eine 

Einweg-Batterie verwenden. Extrem praktisch 

für lange Trips ohne Steckdose. 

COOLING TECHNOLOGY

Mit der Cooling Technologie (CT) behältst du 

selbst bei Höchstleistungen einen kühlen Kopf. 

Unsere CT-Produkte leiten durch den intelligen-

ten Einsatz von Kühlkörpern optimal LED-Wär-

me ab. Diese Technologie findet auch bei der 

Kühlung von Computer-Chips Einsatz und sorgt 

für hohe Energieeffizienz, erhöhte Strahlkraft 

und besonders langlebige LED. 

POWERBANK

Auch an den entlegensten Orten dieser Welt 

musst du dich nicht mit einer 0% Anzeige des 

Akkus zufriedengeben - ganz gleich bei wel-

chem technischen Gerät. Ledlenser Lampen 

mit Power Bank Funktion können ganz einfach 

als Ladestation genutzt werden und über den 

USB-Anschluss das jeweilige Device schnell 

und unkompliziert aufladen.

3 Informationen auf Seite 80
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LEDLENSER  
LICHTFUNKTIONEN  

BOOST

Kurzzeitig mehr Licht.

POWER

Hohe Lichtleistung für jede Situation.

MID POWER

Ausreichende Lichtleistung für eine  

verlängerte Laufzeit.

LOW POWER

Sparsames Licht für lange Laufzeiten,  

blendfreies Lesen und Arbeiten.

PULSE

Die Lichtintensität nimmt gleichmäßig  

zu und ab.

STROBE

Schnelle Lichtblitze mit irritierender  

Blendwirkung im Notfall.

BLINK

Automatisches Senden von Lichtimpulsen  

in regelmäßigen Abständen.

POSITION

Regelmäßige Lichtimpulse in längeren  

Abständen zur Positionsmarkierung.

S.O.S.

Die Lampe sendet als Hilferuf den  

SOS-Morsecode (3x kurz, 3x lang, 3x kurz).
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LEDLENSER HOME&LIFE RANGE 
TASCHENLAMPEN
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1-5 Informationen auf Seite 801-5 Informationen auf Seite 80

Lumen (max.) 
16 lm1

Leuchtweite (max.) 
25 m1

Leuchtdauer (max.) 
7 h1

UVP(€) 
14,90

Lumen (max.) 
25 lm1

Leuchtweite (max.) 
60 m1

Leuchtdauer (max.) 
6 h1

UVP(€) 
14,90

Lumen (max.) 
140 lm1

Leuchtweite (max.) 
100 m1

Leuchtdauer (max.) 
6 h1

UVP(€) 
34,90

Lumen (max.) 
18 lm1

Leuchtweite (max.) 
25 m1

Leuchtdauer (max.) 
8,5 h1

UVP(€) 
24,90

Lumen (max.) 
120 lm1

Leuchtweite (max.) 
80 m1

Leuchtdauer (max.) 
20 h1

UVP(€) 
34,90

Lumen (max.) 
140 lm1

Leuchtweite (max.) 
120 m1

Leuchtdauer (max.) 
4 h1

UVP(€) 
44,90

Lumen (max.) 
420 lm1

Leuchtweite (max.) 
240 m1

Leuchtdauer (max.) 
15 h1

UVP(€) 
79,90

Lumen (max.) 
200 lm1

Leuchtweite (max.) 
120 m1

Leuchtdauer (max.) 
15 h1

UVP(€) 
44,90

P3

P2

P3R

P4

P4X

P5

P7
Lumen (max.) 
450 lm1

Leuchtweite (max.) 
300 m1

Leuchtdauer (max.) 
25 h1

UVP(€) 
69,90

Lumen (max.) 
220 lm1

Leuchtweite (max.) 
60 m1

Leuchtdauer (max.) 
20 h1

UVP(€) 
59,90

Lumen (max.) 
1000 lm1

Leuchtweite (max.) 
210 m1

Leuchtdauer (max.) 
40 h1

UVP(€) 
99,90

Lumen (max.) 
800 lm1

Leuchtweite (max.) 
350 m1

Leuchtdauer (max.) 
50 h1

UVP(€) 
79,90

Lumen (max.) 
1000 lm1

Leuchtweite (max.) 
450 m1

Leuchtdauer (max.) 
300 h1

UVP(€) 
89,90

P7QC

P7R

P14

P17R

P17

P5R

P6

P-SERIE: MINIMALISTISCHES  
DESIGN, MAXIMALE PERFORMANCE.

Lumen (max.) 
1000 lm1

Leuchtweite (max.) 
450 m1

Leuchtdauer (max.) 
60 h1

UVP(€) 
199,00
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P17R

02 0301 06 070504

DAS HIGHLIGHT DER P-SERIE.

01 – Emergency Light – keine Angst mehr vor Stromausfällen.

02 – Focus Lock  – fixiert den aktuellen Grad der Fokussierung.

03 – Einfache Bedienung – schnelles Schalten und Fokussieren 
mit nur einer Hand!

04 – Intelligente Steuerung – alle SLT-Funktionen einfach per 
Daumendruck anwählbar.

05 – Nachhaltige Akkutechnologie – sicher, ohne nennenswerten 
Kapazitätsverslust und mit 5000 Ladezyklen eine der effizientesten.

06 – Volle Kontrolle über den Energiestatus – Battery Indicator 
und Charge Indicator.

07 – Komfortabel aufladen – mit dem Floating Charge System.

1-5 Informationen auf Seite 80

1000 lm1

 450 m1 

 60 h1 



Boost Power Mid Power Low Power  

Lichtstrom1 (lm) 1000 400 – 100 Länge – defokussiert (mm) 312

Leuchtweite1 (m) 450 300 – 150 Kopfdurchmesser (mm) 53

Leuchtdauer1 (h) 15 50 – 300 Gewicht (g | oz) 785 | 27,7

Lichtfunktionen Low Power, Power, Boost Dichtigkeit IP54

Konfiguration 1x Xtreme LED Schalter Art Front Switch

Batterie 3x Mono (D) 1.5V Energy Saving

Kapazität2 (Wh/mAh) –

Ladezeit5 (min) –

Temperaturbereich -20°C bis +40°C

TECHNOLOGIEN

P17
LED GEHÄUSE

BATTERIE FEATURES

VERPACKUNG UND LOGISTIK

Zubehör ab Seite 72

Gift Box Blister

Artikelnummer 500903 500904

GTIN 4058205009935 4058205009942

Dimension Verpackung (mm) 365 x 59 x 124 (B x H x T) 170 x 440 x 59 (B x H x T)

Verpackungsgewicht (g) 1143 1022

Lieferumfang 1 Batteriesatz, Intelligent Clip 1 Batteriesatz, Intelligent Clip

Preis, UVP (€) 89,90 89,90

TECHNOLOGIEN

P17R
LED GEHÄUSE

BATTERIE FEATURES

VERPACKUNG UND LOGISTIK

Zubehör ab Seite 72

Boost Power Mid Power Low Power  

Lichtstrom1 (lm) – 1000 – 100 Länge – defokussiert (mm) 290

Leuchtweite1 (m) – 450 – 150 Kopfdurchmesser (mm) 53

Leuchtdauer1 (h) – 8 – 60 Gewicht (g | oz) 715 | 25,2

Lichtfunktionen Low Power,Power,Blink,S.O.S.,Strobe,Position Dichtigkeit IP54

Konfiguration 1x Xtreme LED Schalter Art Multifunctional Switch

LiFePO4 Akku Battery Pack 6.4V Energy Saving, Constant Current

Kapazität2 (Wh/mAh) 32 / 5000 Charge Indicator, Battery Indicator

Ladezeit5 (min) 240 Focus Lock, Transportation Lock, Dimmable

Temperaturbereich -20°C bis +40°C

Gift Box

Artikelnummer 501049

GTIN 4058205010245

Dimension Verpackung (mm) 351 x 96 x 126 (B x H x T)

Verpackungsgewicht (g) 1750

Lieferumfang 1 Akkusatz, Adapter, Adapterkabel, Floating Charge System, Intelligent Clip

Preis, UVP (€) 199,00
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Boost Power Mid Power Low Power  

Lichtstrom1 (lm) 800 250 – 40 Länge – defokussiert (mm) 198

Leuchtweite1 (m) 350 230 – 110 Kopfdurchmesser (mm) 47

Leuchtdauer1 (h) 1 4 – 50 Gewicht (g | oz) 350 | 12,3

Lichtfunktionen Low Power, Power, Boost Dichtigkeit IP54

Konfiguration 1x Xtreme LED Schalter Art End Cap Switch

Batterie 4x Mignon (AA) 1,5V Energy Saving

Kapazität2 (Wh/mAh) –

Ladezeit5 (min) –

Temperaturbereich -20°C bis +40°C

TECHNOLOGIEN

Gift Box Test-it-Blister

Artikelnummer 500901 500902

GTIN 4058205009911 4058205009928

Dimension Verpackung (mm) 266 x 73 x 80 (B x H x T) 150 x 340 x 89 (B x H x T)

Verpackungsgewicht (g) 610 688

Lieferumfang 1 Batteriesatz, Gürteltasche, Handschlaufe 2 Batteriesätze, Gürteltasche, Handschlaufe

Preis, UVP (€) 79,90 79,90

P14
LED GEHÄUSE

BATTERIE FEATURES

VERPACKUNG UND LOGISTIK

Zubehör ab Seite 72

20  

TECHNOLOGIEN

P7
LED GEHÄUSE

BATTERIE FEATURES

VERPACKUNG UND LOGISTIK

Zubehör ab Seite 72

Boost Power Mid Power Low Power  

Lichtstrom1 (lm) – 450 250 40 Länge – defokussiert (mm) 130

Leuchtweite1 (m) – 300 220 100 Kopfdurchmesser (mm) 37

Leuchtdauer1 (h) – 1 2 25 Gewicht (g | oz) 175 | 6,2

Lichtfunktionen Low Power, Mid Power, Power Dichtigkeit IP54

Konfiguration 1x High Power LED Schalter Art End Cap Switch

Batterie 4x Micro (AAA) 1.5V Energy Saving

Kapazität2 (Wh/mAh) –

Ladezeit5 (min) –

Temperaturbereich -20°C bis +40°C

Gift Box Test-it-Blister

Artikelnummer 501046 500900

GTIN 4058205009898 4058205009904

Dimension Verpackung (mm) 154 x 74 x 72 (B x H x T) 150 x 280 x 91 (B x H x T)

Verpackungsgewicht (g) 328 398

Lieferumfang 1 Batteriesatz, Gürteltasche, Handschlaufe 2 Batteriesätze, Gürteltasche, Handschlaufe

Preis, UVP (€) 69,90 69,90
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TECHNOLOGIEN

LED GEHÄUSE

BATTERIE FEATURES

VERPACKUNG UND LOGISTIK

Zubehör ab Seite 72

Boost Power Mid Power Low Power  

Lichtstrom1 (lm) – 1000 250 20 Länge – defokussiert (mm) 158

Leuchtweite1 (m) – 210 150 40 Kopfdurchmesser (mm) 37

Leuchtdauer1 (h) – 2 5 40 Gewicht (g | oz) 210 | 7,4

Lichtfunktionen Low Power, Mid Power, Power Dichtigkeit IP54

Konfiguration 1x Xtreme LED Schalter Art End Cap Switch

Li-ion Akku 1x 18650 3.7V Energy Saving, Low Battery Warning

Kapazität2 (Wh/mAh) 8.14 / 2200 Charge Indicator, Focus Lock

Ladezeit5 (min) 300

Temperaturbereich -20°C bis +40°C

Gift Box Test-it-Blister

Artikelnummer 9408-R 9608-R

GTIN 4029113940801 4029113960854

Dimension Verpackung (mm) 220 x 68 x 105 (B x H x T) 150 x 280 x 105 (B x H x T)

Verpackungsgewicht (g) 548 522

Lieferumfang 1 Akkusatz, Floating Charge System, Gürteltasche, 
Handschlaufe, Montagematerial, USB Kabel

1 Akkusatz, Floating Charge System, Gürteltasche, 
Handschlaufe, Montagematerial, USB Kabel

Preis, UVP (€) 99,90 99,90

P7R
1000 lm1

 210 m1 

 40 h1 

03

02

04

05

06
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01

07

01 – Nachhaltige Akkutechnologie mit prak-
tischer Ladeanzeige: rot – laden, grün – 
aufgeladen.

02 – Schwerelos und komfortabel aufladen 
– schnell zur Hand mit dem Floating 
Charge System.

03 – Intelligente Steuerung – alle SLT-Funk-
tionen sind einfach per Daumendruck 
anwählbar.

04 – Focus Lock – fixiert den aktuellen Grad 
der Fokussierung.

05 – Schnelle Veränderungen des Lichtkegels 
mit einer Hand – Rapid Focus.

06 – Bessere Nah- und Fernsicht – stufenlose 
Fokusfunktion von homogenem, kreis-
rundem Nahlicht (defokussiert) zu scharf 
gebündeltem Fernlicht (fokussiert).

07 – Ultraheller, brillanter Lichtkegel  
– Xtreme LED.

1-5 Informationen auf Seite 80



P7QC

220 lm1

 60 m1 

 20 h1 

03 04

01

BLUE
Spurensuche, lässt 
Flüssigkeiten kontrast-
reicher erscheinen

RED
Erhaltung der  
Nachtsichtfähigkeit

GREEN
Wildbeobachtung,  
grünes Licht ist nahezu 
unsichtbar für Tiere

TECHNOLOGIEN

LED GEHÄUSE

BATTERIE FEATURES

Zubehör ab Seite 72

Boost Power Mid Power Low Power  

Lichtstrom1 (lm) – 220 – 40 Länge – defokussiert (mm) 133

Leuchtweite1 (m) – 60 – 20 Kopfdurchmesser (mm) 37

Leuchtdauer1 (h) – 3 – 20 Gewicht (g | oz) 175 | 6,2

Lichtfunktionen Low Power, Power, Blink Dichtigkeit IPX7

Konfiguration 1x Multicolor LED Schalter Art End Cap Switch

Batterie 4x Micro (AAA) 1.5V Energy Saving

Kapazität2 (Wh/mAh) –

Ladezeit5 (min) –

Temperaturbereich -20°C bis +40°C

Gift Box Test-it-Blister

Artikelnummer 9407-Q 9607-Q

GTIN 4029113940764 4029113960786

Dimension Verpackung (mm) 151 x 73 x 71 (B x H x T) 150 x 280 x 105 (B x H x T)

Verpackungsgewicht (g) 327 418

Lieferumfang 1 Batteriesatz, Gürteltasche, Handschlaufe 2 Batteriesätze, Gürteltasche, Handschlaufe

Preis, UVP (€) 59,90 59,90
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02

Die kleine Schwester der P7QC, die T²QC, finden sie auf Seite 38.

VERPACKUNG UND LOGISTIK

01 – Der Spurensucher aus der P-Serie – eine Multicolor LED 
mit weißem, rotem, grünem und blauem Licht.

02 – Einfache Bedienung – mit dem Drehschalter kann auch 
während des laufenden Betriebes in die einzelnen Farben 
gewechselt werden.

03 – Langlebig und robust – stabiles, kratz- und stoßfestes  
Aluminiumgehäuse.  

04 – Bestens geschützt – IPX7 – Schutz gegen zeitweiliges  
Untertauchen. 

1 MULTICOLOR LED
 4 FARBEN

1-5 Informationen auf Seite 80



TECHNOLOGIEN

P5R
LED GEHÄUSE

BATTERIE FEATURES

VERPACKUNG UND LOGISTIK

Zubehör ab Seite 72

Boost Power Mid Power Low Power  

Lichtstrom1 (lm) – 420 – 20 Länge – defokussiert (mm) 117

Leuchtweite1 (m) – 240 – 50 Kopfdurchmesser (mm) 26

Leuchtdauer1 (h) – 3 – 15 Gewicht (g | oz) 75 | 2,6

Lichtfunktionen Low Power, Power, Strobe Dichtigkeit IP54

Konfiguration 1x High Power LED Schalter Art End Cap Switch

Li-ion Akku 1x 14500 3.7V Energy Saving, Low Battery Warning

Kapazität2 (Wh/mAh) 2.59 / 700 Focus Lock

Ladezeit5 (min) 150

Temperaturbereich -20°C bis +40°C

Gift Box Blister

Artikelnummer 500897 500898

GTIN 4058205009874 4058205009881

Dimension Verpackung (mm) 182 x 76 x 129 (B x H x T) 112 x 205 x 89 (B x H x T)

Verpackungsgewicht (g) 403 326

Lieferumfang 1 Akkusatz, Floating Charge System, Gürteltasche,  
Handschlaufe, Montagematerial, USB Kabel

1 Akkusatz, Floating Charge System, Gürteltasche,  
Handschlaufe, Montagematerial, USB Kabel

Preis, UVP (€) 79,90 79,90

LED GEHÄUSE

BATTERIE FEATURES

VERPACKUNG UND LOGISTIK

Zubehör ab Seite 72

Boost Power Mid Power Low Power  

Lichtstrom1 (lm) – 200 – – Länge – defokussiert (mm) 163

Leuchtweite1 (m) – 120 – – Kopfdurchmesser (mm) 26

Leuchtdauer1 (h) – 15 – – Gewicht (g | oz) 115 | 4,1

Lichtfunktionen Power Dichtigkeit IPX4

Konfiguration 1x Power LED Schalter Art End Cap Switch

Batterie 2x Mignon (AA) 1.5V Energy Saving

Kapazität2 (Wh/mAh) –

Ladezeit5 (min) –

Temperaturbereich -20°C bis +40°C

Gift Box Test-it-Blister

Artikelnummer 500921 500922

GTIN 4058205010825 4058205010856

Dimension Verpackung (mm) 210 x 61 x 72 (B x H x T) 150 x 280 x 50 (B x H x T))

Verpackungsgewicht (g) 285 339

Lieferumfang 1 Batteriesatz, Gürteltasche, Handschlaufe 2 Batteriesätze, Gürteltasche, Handschlaufe

Preis, UVP (€) 44,90 44,90

TECHNOLOGIEN
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TECHNOLOGIEN

P4X
LED GEHÄUSE

BATTERIE FEATURES

VERPACKUNG UND LOGISTIK

Zubehör ab Seite 72

Boost Power Mid Power Low Power  

Lichtstrom1 (lm) – 120 – 10 Länge – defokussiert (mm) 140

Leuchtweite1 (m) – 80 – 20 Kopfdurchmesser (mm) 15

Leuchtdauer1 (h) – 4 – 20 Gewicht (g | oz) 55 | 1,9

Lichtfunktionen Low Power, Power Dichtigkeit IP54

Konfiguration 1x Power LED Schalter Art End Cap Switch

Batterie 2x Micro (AAA) 1.5V Energy Saving

Kapazität2 (Wh/mAh) –

Ladezeit5 (min) –

Temperaturbereich -20°C bis +40°C

Gift Box Test-it-Blister

Artikelnummer 500747 500748

GTIN 4058205000611 4058205000628

Dimension Verpackung (mm) 140 x 38 x 58 (B x H x T) 112 x 205 x 60 (B x H x T)

Verpackungsgewicht (g) 152 172

Lieferumfang 1 Batteriesatz, Taschenclip 2 Batteriesätze, Taschenclip

Preis, UVP (€) 34,90 34,90

TECHNOLOGIEN

P5
LED GEHÄUSE

BATTERIE FEATURES

VERPACKUNG UND LOGISTIK

Zubehör ab Seite 72

Boost Power Mid Power Low Power  

Lichtstrom1 (lm) – 140 – – Länge – defokussiert (mm) 113

Leuchtweite1 (m) – 120 – – Kopfdurchmesser (mm) 26

Leuchtdauer1 (h) – 4 – – Gewicht (g | oz) 80 | 2,8

Lichtfunktionen Power Dichtigkeit IPX4

Konfiguration 1x Power LED Schalter Art End Cap Switch

Batterie 1x Mignon (AA) 1.5V Energy Saving

Kapazität2 (Wh/mAh) –

Ladezeit5 (min) –

Temperaturbereich -20°C bis +40°C

Gift Box Test-it-Blister

Artikelnummer 500895 500896

GTIN 4058205009850 4058205009867

Dimension Verpackung (mm) 151 x 58 x 62 (B x H x T) 112 x 205 x 75 (B x H x T)

Verpackungsgewicht (g) 202 220

Lieferumfang 1 Batteriesatz, Gürteltasche, Handschlaufe 2 Batteriesätze, Gürteltasche, Handschlaufe

Preis, UVP (€) 44,90 44,90

   2928  

1-5 Informationen auf Seite 801-5 Informationen auf Seite 80



TECHNOLOGIEN

P4
LED GEHÄUSE

BATTERIE FEATURES

VERPACKUNG UND LOGISTIK

Zubehör ab Seite 72

Boost Power Mid Power Low Power  

Lichtstrom1 (lm) – 18 – – Länge – defokussiert (mm) 147

Leuchtweite1 (m) – 25 – – Kopfdurchmesser (mm) 14,5

Leuchtdauer1 (h) – 8,5 – – Gewicht (g | oz) 53 | 1,9

Lichtfunktionen Power Dichtigkeit IPX4

Konfiguration 1x Low Power LED Schalter Art End Cap Switch

Batterie 2x Micro (AAA) 1.5V Energy Saving

Kapazität2 (Wh/mAh) –

Ladezeit5 (min) –

Temperaturbereich -20°C bis +40°C

Gift Box Test-it-Blister

Artikelnummer 8404 8604

GTIN 4029113840408 4029113860451

Dimension Verpackung (mm) 177 x 41 x 74 (B x H x T) 150 x 280 x 70 (B x H x T)

Verpackungsgewicht (g) 154 231

Lieferumfang 1 Batteriesatz, Gürteltasche, Handschlaufe, 
Schlüsselring, Taschenclip

2 Batteriesätze, Gürteltasche, Handschlaufe, 
Schlüsselring, Taschenclip

Preis, UVP (€) 24,90 24,90

TECHNOLOGIEN

P3R
LED GEHÄUSE

BATTERIE FEATURES

VERPACKUNG UND LOGISTIK

Zubehör ab Seite 72

Boost Power Mid Power Low Power  

Lichtstrom1 (lm) – 140 – 20 Länge – defokussiert (mm) 102

Leuchtweite1 (m) – 100 – 40 Kopfdurchmesser (mm) 20

Leuchtdauer1 (h) – 2,5 – 6 Gewicht (g | oz) 42 | 1,5

Lichtfunktionen Low Power, Power Dichtigkeit IP54

Konfiguration 1x Power LED Schalter Art End Cap Switch

Li-ion Akku 1x 10440 3.7V Energy Saving, Low Battery Warning

Kapazität2 (Wh/mAh) 1.184 / 320 Charge Indicator

Ladezeit5 (min) 1505

Temperaturbereich -20°C bis +40°C

Gift Box Blister

Artikelnummer 501048 500879

GTIN 4058205009362 4058205009331

Dimension Verpackung (mm) 143 x 50 x 60 (B x H x T) 112 x 205 x 62 (B x H x T)

Verpackungsgewicht (g) 168 170

Lieferumfang 1 Akkusatz, Handschlaufe,  
Ladestation

1 Akkusatz, Handschlaufe,  
Ladestation

Preis, UVP (€) 34,90 34,90
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TECHNOLOGIEN

P2
LED GEHÄUSE

BATTERIE FEATURES

VERPACKUNG UND LOGISTIK

Zubehör ab Seite 72

Boost Power Mid Power Low Power  

Lichtstrom1 (lm) – 16 – – Länge – defokussiert (mm) 102

Leuchtweite1 (m) – 25 – – Kopfdurchmesser (mm) 145

Leuchtdauer1 (h) – 7 – – Gewicht (g | oz) 36 | 1,3

Lichtfunktionen Power Dichtigkeit IPX4

Konfiguration 1x Low Power LED Schalter Art End Cap Switch

Batterie 1x Micro (AAA) 1.5V Energy Saving

Kapazität2 (Wh/mAh) –

Ladezeit5 (min) –

Temperaturbereich -20°C bis +40°C

Gift Box Test-it-Blister

Artikelnummer 8402 8602

GTIN 4029113840200 4029113860253

Dimension Verpackung (mm) 148 x 52 x 60 (B x H x T) 112 x 205 x 57 (B x H x T)

Verpackungsgewicht (g) 130 147

Lieferumfang 1 Batteriesatz, Gürteltasche, Handschlaufe, 
Schlüsselring, Taschenclip

2 Batteriesätze, Gürteltasche, Handschlaufe, 
Schlüsselring, Taschenclip

Preis, UVP (€) 14,90 14,90

TECHNOLOGIEN

P3
LED GEHÄUSE

BATTERIE FEATURES

VERPACKUNG UND LOGISTIK

Zubehör ab Seite 72

Boost Power Mid Power Low Power  

Lichtstrom1 (lm) – 25 – – Länge – defokussiert (mm) 90

Leuchtweite1 (m) – 60 – – Kopfdurchmesser (mm) 19

Leuchtdauer1 (h) – 6 – – Gewicht (g | oz) 35 | 1,2

Lichtfunktionen Power Dichtigkeit IPX4

Konfiguration 1x Power LED Schalter Art End Cap Switch

Batterie 1x Micro (AAA) 1.5V Energy Saving

Kapazität2 (Wh/mAh) –

Ladezeit5 (min) –

Temperaturbereich -20°C bis +40°C

Gift Box Test-it-Blister

Artikelnummer 500882 500883

GTIN 4058205009393 4058205009423

Dimension Verpackung (mm) 148 x 50 x 60 (B x H x T) 112 x 205 x 61 (B x H x T)

Verpackungsgewicht (g) 105 140

Lieferumfang 1 Batteriesatz, Gürteltasche, Handschlaufe, 
Schlüsselring, Taschenclip

2 Batteriesätze, Gürteltasche, Handschlaufe, 
Schlüsselring, Taschenclip

Preis, UVP (€) 14,90 14,90
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TTT5
.2

T2

T2 Q
C

T7
M

T7
.2

280 lm1

220 m1

25 h1

 
54,90

140 lm1

120 m1

4 h1

44,90

240 lm1

180 m1

25 h1

44,90

140 lm1

25 m1

4 h1

34,90

400 lm1

280 m1

35 h1

99,90

Lumen (max.):  320 lm1

Leuchtweite (max.):  260 m1

Leuchtdauer (max.): 25 h1

UVP(€)   74,90
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Boost Power Mid Power Low Power  

Lichtstrom1 (lm) 320 250 – 40 Länge – defokussiert (mm) 130

Leuchtweite1 (m) 260 220 – 100 Kopfdurchmesser (mm) 37

Leuchtdauer1 (h) 1 2 – 25 Gewicht (g | oz) 175 | 6,2

Lichtfunktionen Low Power, Power, Boost Dichtigkeit IPX4

Konfiguration 1x High Power LED Schalter Art End Cap Switch

Batterie 4x Micro (AAA) 1.5V Energy Saving

Kapazität2 (Wh/mAh) –

Ladezeit5 (min) –

Temperaturbereich -20°C bis +40°C

Gift Box Test-it-Blister

Artikelnummer 9807 9907

GTIN 4029113980708 4029113990752

Dimension Verpackung (mm) 154 x 73 x 75 (B x H x T) 150 x 280 x 90 (B x H x T)

Verpackungsgewicht (g) 340 391

Lieferumfang 1 Batteriesatz, Gürteltasche, Handschlaufe, 
Karabinerhaken

2 Batteriesätze, Gürteltasche, Handschlaufe, 
Karabinerhaken

Preis, UVP (€) 74,90 74,90

VERPACKUNG UND LOGISTIK VERPACKUNG UND LOGISTIK

TECHNOLOGIEN

T7.2
LED GEHÄUSE

BATTERIE FEATURES

Zubehör ab Seite 72

TECHNOLOGIEN

T7M
Boost Power Mid Power Low Power  

Lichtstrom1 (lm) 400 300 – 40 Länge – defokussiert (mm) 131

Leuchtweite1 (m) 280 240 – 100 Kopfdurchmesser (mm) 37

Leuchtdauer1 (h) 2 5 – 35 Gewicht (g | oz) 180 | 6,3

Lichtfunktionen Low Power, Power,Boost,Blink,S.O.S.,Strobe Dichtigkeit IPX4

Konfiguration 1x High Power LED Schalter Art End Cap Switch

Batterie 4x Micro (AAA) 1.5V Energy Saving, Constant Current

Kapazität2 (Wh/mAh) – Low Battery Warning, Focus Lock

Ladezeit5 (min) – Dimmable

Temperaturbereich -20°C bis +40°C

Gift Box

Artikelnummer 9807-M

GTIN 4029113980739

Dimension Verpackung (mm) 155 x 73 x 73 (B x H x T)

Verpackungsgewicht (g) 343

Lieferumfang 1 Batteriesatz, Gürteltasche,  
Handschlaufe

Preis, UVP (€) 99,90

LED GEHÄUSE

BATTERIE FEATURES

Zubehör ab Seite 72
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Boost Power Mid Power Low Power  

Lichtstrom1 (lm) – 140 – – Länge – defokussiert (mm) 97

Leuchtweite1 (m) – 25 – – Kopfdurchmesser (mm) 305

Leuchtdauer1 (h) – 4 – – Gewicht (g | oz) 106 | 3,7

Lichtfunktionen Power Dichtigkeit IPX6

Konfiguration 1x Multicolor LED Schalter Art Rotary Switch

Batterie 3x Micro (AAA) 1.5V Energy Saving

Kapazität2 (Wh/mAh) –

Ladezeit5 (min) –

Temperaturbereich -20°C bis +40°C

Gift Box Blister

Artikelnummer 9802-QC 9902-QC

GTIN 4029113980234 4029113990288

Dimension Verpackung (mm) 149 x 54 x 60 (B x H x T) 113 x 69 x 205 (B x H x T)

Verpackungsgewicht (g) 185 194

Lieferumfang 1 Batteriesatz, Handschlaufe 1 Batteriesatz, Handschlaufe

Preis, UVP (€) 34,90 34,90

VERPACKUNG UND LOGISTIK

TECHNOLOGIEN

T2QC
LED GEHÄUSE

BATTERIE FEATURES

Zubehör ab Seite 72

TECHNOLOGIEN

T2

Boost Power Mid Power Low Power  

Lichtstrom1 (lm) – 240 – 25 Länge – defokussiert (mm) 115

Leuchtweite1 (m) – 180 – 60 Kopfdurchmesser (mm) 25

Leuchtdauer1 (h) – 4 – 25 Gewicht (g | oz) 98 | 3,5

Lichtfunktionen Low Power, Power Dichtigkeit IPX6

Konfiguration 1x Power LED Schalter Art End Cap Switch

Batterie 3x Micro (AAA) 1.5V Energy Saving, Low Battery Warning

Kapazität2 (Wh/mAh) –

Ladezeit5 (min) –

Temperaturbereich -20°C bis +40°C

Gift Box Test-it-Blister

Artikelnummer 9802 9902

GTIN 4029113980203 4029113990257

Dimension Verpackung (mm) 149 x 54 x 60 (B x H x T) 112 x 68 x 204 (B x H x T)

Verpackungsgewicht (g) 181 223

Lieferumfang 1 Batteriesatz, Handschlaufe 2 Batteriesätze, Handschlaufe

Preis, UVP (€) 44,90 44,90

LED GEHÄUSE

BATTERIE FEATURES

VERPACKUNG UND LOGISTIK

Zubehör ab Seite 72

   3938  

1-5 Informationen auf Seite 801-5 Informationen auf Seite 80

Den großen Bruder der T²QC, die P7QC, finden Sie auf S. 24.



TECHNOLOGIEN

T5.2
Boost Power Mid Power Low Power  

Lichtstrom1 (lm) – 140 – – Länge – defokussiert (mm) 113

Leuchtweite1 (m) – 120 – – Kopfdurchmesser (mm) 26

Leuchtdauer1 (h) – 4 – – Gewicht (g | oz) 80 | 2,8

Lichtfunktionen Power Dichtigkeit IPX4

Konfiguration 1x Power LED Schalter Art End Cap Switch

Batterie 1x Mignon (AA) 1.5V Energy Saving

Kapazität2 (Wh/mAh) –

Ladezeit5 (min) –

Temperaturbereich -20°C bis +40°C

Gift Box

Artikelnummer 9805

GTIN 4029113980500

Dimension Verpackung (mm) 149 x 60 x 60 (B x H x T)

Verpackungsgewicht (g) (g) 214

Lieferumfang 1 Batteriesatz, Gürteltasche, Handschlaufe, 
Karabinerhaken

Preis, UVP (€) 44,90

LED GEHÄUSE

BATTERIE FEATURES

VERPACKUNG UND LOGISTIK

Zubehör ab Seite 72

Boost Power Mid Power Low Power  

Lichtstrom1 (lm) – 280 – 25 Länge – defokussiert (mm) 116

Leuchtweite1 (m) – 220 – 80 Kopfdurchmesser (mm) 32

Leuchtdauer1 (h) – 3 – 25 Gewicht (g | oz) 132 | 4,7

Lichtfunktionen Low Power, Power Dichtigkeit IPX4

Konfiguration 1x Power LED Schalter Art End Cap Switch

Batterie 3x Micro (AAA) 1.5V Energy Saving

Kapazität2 (Wh/mAh) –

Ladezeit5 (min) –

Temperaturbereich -20°C bis +40°C

Gift Box

Artikelnummer 9804

GTIN 4029113980401

Dimension Verpackung (mm) 147 x 54 x 60 (B x H x T)

Verpackungsgewicht (g) 199

Lieferumfang 1 Batteriesatz, Handschlaufe, Rollschutz

Preis, UVP (€) 54,90

VERPACKUNG UND LOGISTIK

TECHNOLOGIEN

TT
LED GEHÄUSE

BATTERIE FEATURES

Zubehör ab Seite 72
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F1R     | F1

Power Mid Power Low Power PowerLow Power F1R F1

Lichtstrom1 (lm) 1000 250 10 400 60 Länge – defokussiert (mm) 115 90

Leuchtweite1 (m) 160 80 20 100 60 Kopfdurchmesser (mm) 30 27

Leuchtdauer1 (h) 3 6 60 2 3,5 Gewicht (g | oz) 120 | 4,2 69 | 2,4

Lichtfunktionen
Low Power,  
Mid Power, Power

Low Power, 
Power, Strobe

Dichtigkeit
IPX8 IPX8

Konfiguration 1x Xtreme LED 1x High Power LED Schalter Art End Cap Switch End Cap Switch

F1R F1 F1R F1

Li-ion Akku/Batterie 1x 18650 3.7V 1x CR 123A 3V Energy Saving Energy Saving

Kapazität2 (Wh/mAh) 8.14 / 2200 – Low Battery Warning Low Battery Warning

Ladezeit5 (min) 4205 – Charge Indicator

Temperaturbereich -20°C bis +40°C -20°C bis +40°C

F1R Gift Box F1 Gift Box

Artikelnummer 8701-R 8701

GTIN 4029113870160 4029113870108

Dimension Verpackung (mm) 
(B x H x T)

153 x 72 x 72 147 x 39 x 67

Verpackungsgewicht (g) 311 153

Lieferumfang
1 Akkusatz, Dichtungsring, Handschlaufe, Ladestation,  
Reinigungspinsel, Reinigungstuch, Taktischer  
Ring, Taschenclip

1 Batteriesatz, Dichtungsring, Handschlaufe, 
Reinigungspinsel, Reinigungstuch, Taktischer Ring, 
Taschenclip

Preis, UVP (€) 139,90 84,90

LED GEHÄUSE

BATTERIE FEATURES

VERPACKUNG UND LOGISTIK VERPACKUNG UND LOGISTIK

Zubehör ab Seite 72

F1R F1

TECHNOLOGIEN

(Nur F1R)

K3 | K2 | K1

K3 Gift Box K3 Test-it-Blister K2 Box K2 Blister K1 Box K1 Blister

Artikelnummer 8313 8613 8202 8252 8201 8251

GTIN 4029113831307 4029113861359 4029113820202 4029113825252 4029113820103 4029113825153

Dimension Verpackung  
(mm) (B x H x T)

120 x 66 x 30 114 x 206 x 60 76 x 63 x 20 70 x 160 x 15 116 x 65 x 28 70 x 160 x 11

Verpackungsgewicht (g) 72 115 36 29 49 19

Lieferumfang 1 Batteriesatz, 
Schlüsselring

2 Batteriesätze, 
Schlüsselring

1 Batteriesatz, 
Schlüsselring

1 Batteriesatz, 
Schlüsselring

1 Batteriesatz, 
Schlüsselring

1 Batteriesatz, 
Schlüsselring

Preis, UVP (€) 15,90 15,90 8,90 8,90 7,90 7,90

Power Power Power K3 K2 K1

Lichtstrom1 (lm) 14 20 13 Länge – defokussiert (mm) 77 51,8 43

Leuchtweite1 (m) 33 20 16 Kopfdurchmesser (mm) 20 14,5 10,5

Leuchtdauer1 (h) 1,3 4 0,25 Gewicht (g | oz) 29 | 1 20 | 0,7 10 | 0,4

Lichtfunktionen Power Power Power Dichtigkeit IPX4 IPX4 IPX4

Konfiguration 1x Low 
Power LED

1x Power 
LED

1x Low  
Power LED

Schalter Art End Cap 
Switch

Rotary 
Switch

Rotary 
Switch

K3       K2       K1

4x Button Cell (LR 44) 1.5V K2, K3 Energy Saving

4x Button Cell (LR 41) 1.5V K1

Kapazität2 (Wh/mAh) –

Ladezeit5 (min) –

Temperaturbereich -20°C bis +40°C

LED GEHÄUSE

BATTERIE FEATURES

K3 K2 K1

TECHNOLOGIEN

(Nur K3) (Nur K3)
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X21R UPDATE

01 – Revolutionäres Akkusystem Safety Ytrion Cell – über 2.000 
Ladezyklen ohne nennenswerten Kapazitätsverlust.

02 – Schnell bei der Hand – komfortables Aufladen mit dem 
Floating Charge System.

03 – Extreme Lichtleistung – bis zu 800 Meter1 Leuchtweite mit 
bis zu 5000 Lumen1 Lichtstrom dank High Intensity LEDs.

04 – Präzise Synchronisation der Strahlenbündel von mehreren 
Reflektorlinsen zu einem hochgradig homogenen, büh-
nenartigen Flutlicht oder einem sehr scharf gebündelten 
Fernlicht – die X-Lens Technology.

05 – Stufenlose Veränderungen des Lichtkegels – Rapid Focus
06 – Hoher Bedienkomfort – 8 Lichtfunktionen, 4 Lichtprogram-

me, 2 Energie-Modi und 1 Multifunctional Switch.

5000 lm1

800 m1

40 h1

TECHNOLOGIEN

Boost Power Mid Power Low Power  

Lichtstrom1 (lm) 5000 3500 – 200 Länge – defokussiert (mm) 405

Leuchtweite1 (m) 800 600 – 150 Kopfdurchmesser (mm) 95

Leuchtdauer1 (h) 4 – 40 Gewicht (g | oz) 1300 | 45,9

Lichtfunktionen Low Power, Power, Boost, Blink, 
S.O.S., Strobe, Position

Dichtigkeit IPX4

Konfiguration 7x Xtreme LED Schalter Art Multifunctional Switch

LiFePO4 Akku Battery Pack 9.6V Energy Saving, Constant Current

Kapazität2 (Wh/mAh) 48 / 5000 Charge Indicator, Battery Indicator

Ladezeit5 (min) 210 Dimmable, Transportation Lock

Temperaturbereich -20°C bis +40°C

Case

Artikelnummer 501967

GTIN 4058205015394

Dimension Verpackung (mm) 464 x 271 x 131 (B x H x T)

Verpackungsgewicht (g) 4244

Lieferumfang 1 Akkusatz, Floating Charge System, Montagematerial, Netzteil, Rollschutz, Stativhalterung, Tragegurt

Preis, UVP (€) 399,90

LED GEHÄUSE

BATTERIE FEATURES

VERPACKUNG UND LOGISTIK

Zubehör ab Seite 72
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Boost / Power / Mid Power / Low Power 

Lichtstrom1 (lm) – / 25 / – / – – / 100 / – / – – / 220 / – / – 300 / 220 / – / 40 – / 90 / – / 15 – / 100 / – / 5

Leuchtweite1 (m) – / 60 / – / – – / 100 / – / – – / 180 / – / – 250 / 200 / – / 90 – / 50 / – / 10 – / 80 / – / 20

Leuchtdauer1 (h) – / 8 / – / – – / 7 / – / – – / 30 / – / – 5 / 40 / – / 50 – / 20 / – / 60 – / 8 / – / 60

Lichtfunktionen Power Power Power Low Power, Power, Boost Blink, Low Power, Power Power, Low Power

Konfiguration 1x Power LED 1x Power LED 1x Power LED 1x High Power LED 3x Power LED 1x Power LED

Blister Test-it-Blister Test-it-Blister Test-it-Blister Test-it-Blister Test-it-Blister

Farbe Silver Silver Silver Silver Black / Gray Gray

Artikelnummer 501065 501066 501067 501068 501070 501069

GTIN 4058205008860 4058205008891 4058205008921 4058205008952 4058205009010 4058205008983

Dimension Verpackung (mm) 112 x 180 x 25 (B x H x T) 112 x 205 x 38 (B x H x T) 112 x 205 x 49 (B x H x T) 170 x 210 x 53 (B x H x T) 112 x 205 x 95 (B x H x T) 112 x 205 x 82 (B x H x T)

Verpackungsgewicht (g) 83 137 200 448 180 216

Lieferumfang 1 Batteriesatz, Schlüsselring 1 Batteriesatz, Handschlaufe 1 Batteriesatz, Handschlaufe 1 Batteriesatz, Handschlaufe 1 Batteriesatz 1 Batteriesatz

Preis, UVP (€) 6,99 14,90 19,90 24,90 19,90 19,90

VERPACKUNG UND LOGISTIK

LED SL-PRO25

SOLIDLINE 
SL-PRO110 SL-PRO220 SL-PRO300 SH-PRO90 SH-PRO100

Länge – defokussiert (mm) 81 107 115 184 – –

Kopfdurchmesser (mm) 19 24 34 44 52 28

Gewicht (g | oz) 33 | 1,2 67 | 2,4 128 | 4,5 336 | 11,9 98 | 3,5 130 | 4,6

Dichtigkeit IP54 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Schalter Art Rotary Switch End Cap Switch End Cap Switch End Cap Switch Front Switch Front Switch

GEHÄUSE

Batterie 1x Micro (AAA) 1.5V 1x Mignon (AA) 1.5V 3x Micro (AAA) 1.5V 4x Mignon (AA) 1.5V 3x Micro (AAA) 1.5V 3x Micro (AAA) 1.5V

Temperaturbereich -20°C bis +40°C -20°C bis +40°C -20°C bis +40°C -20°C bis +40°C -20°C bis +40°C -20°C bis +40°C

BATTERIE

Energy Saving Energy Saving Energy Saving Energy Saving Energy Saving, Transportation  
Lock, Red Reading Light

Energy Saving, Dimmable

FEATURES
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Boost Power Mid Power Low Power  

Lichtstrom1 (lm) – 100 – – Länge – defokussiert (mm) 133

Leuchtweite1 (m) – 225 – – Kopfdurchmesser (mm) 37

Leuchtdauer1 (h) – 6 – – Gewicht (g | oz) 135 | 4,8

Lichtfunktionen Power Dichtigkeit IP54

Konfiguration 1x Power LED Schalter Art End Cap Switch

Batterie 3x Micro (AAA) 1.5V Energy Saving

Kapazität2 (Wh/mAh) –

Ladezeit5 (min) –

Temperaturbereich -20°C bis +40°C

Test-it-Box Test-it-Blister

Artikelnummer 7058 7008

GTIN 4029113705806 4029113700801

Dimension Verpackung (mm) 70 x 225 x 40 (B x H x T) 155 x 272 x 35 (B x H x T)

Verpackungsgewicht (g) 234 296

Lieferumfang 2 Batteriesätze, Handschlaufe 2 Batteriesätze, Handschlaufe

Preis, UVP (€) 39,90 39,90

VERPACKUNG UND LOGISTIK

TECHNOLOGIEN

L7
LED GEHÄUSE

BATTERIE FEATURES

Zubehör ab Seite 72
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1-5 Informationen auf Seite 80

   49



LEDLENSER HOME&LIFE RANGE 
STIRNLAMPEN

   5150 



Boost Power Mid Power Low Power  

Lichtstrom1 (lm) – 220 20 Länge – defokussiert (mm) –

Leuchtweite1 (m) – 130 – 40 Kopfdurchmesser (mm) 29 

Leuchtdauer1 (h) – 5 – 20 Gewicht (g | oz) 93 | 3,3 (inkl. Batterien) 

Lichtfunktionen Low Power, Power, Blink Dichtigkeit IPX6

Konfiguration 1x Power LED Schalter Art Front Switch

Li-ion Akku 1 x Polymer 3.7 V Battery Pack Constant Current, Energy Saving

Kapazität2 (Wh/mAh) 3.256 / 880 Charge Indicator, Low Battery Warning

Ladezeit5 (min) 240 Transportation Lock, Dimmbar, Red Reading Light

Temperaturbereich -20°C bis +40°C

Box Test-it-Blister

Farbe Blue Black Blue Black

Artikelnummer 6007-R 6007-RB 6107-R 6107-RB

GTIN 4029113600705 4029113600736 4029113610759 4029113610735

Dimension Verpackung (mm) 
(B x H x T)

101 x 101 x 95 101 x 101 x 95 132 x 240 x 66 132 x 240 x 66

Verpackungsgewicht (g) 220 220 245 245

Lieferumfang 1 Akkusatz, USB Kabel 1 Akkusatz, USB Kabel 1 Akkusatz, 1 Batterie-
satz, USB Kabel

1 Akkusatz, 1 Batterie-
satz, USB Kabel

Preis, UVP (€) 94,90 94,90 94,90 94,90

VERPACKUNG UND LOGISTIK

TECHNOLOGIEN

LED GEHÄUSE

BATTERIE FEATURES

Zubehör ab Seite 78
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SEO7R

1-5 Informationen auf Seite 80

01 – Akku mit USB-Schnittstelle – umweltfreund-
lich, praktisch und keine teuren Batterien.

02 – Einfach zu bedienen – ein Schalter, drei 
Leuchtmodi.

03 – Alles im Blick – schwenkbarer Kopf.
04 – Blendfreie rote LED mit Blinkfunktion.
05 – Eine weiße Power-LED.
06 – Optisense Technology – regelt die Leucht-

kraft in Abhängigkeit vom reflektierten Licht.
07 – Bessere Nah- und Fernsicht – stufenlose 

Fokusfunktion.
08 – Auswechsel- und waschbare Kopfbänder.

220 lm1

130 m1

20 h1

52 



Boost Power Mid Power Low Power  

Lichtstrom1 (lm) – 100 – 15 Länge – defokussiert (mm) –

Leuchtweite1 (m) – 100 – 30 Kopfdurchmesser (mm) 29

Leuchtdauer1 (h) – 10 – 40 Gewicht (g | oz) 105 | 3,7 (inkl. Batterien)

Lichtfunktionen Low Power, Power, Blink Dichtigkeit IP56

Konfiguration 1x Power LED Schalter Art Front Switch

Batterie 3x Micro (AAA) 1.5 V Energy Saving, Transportation Lock,

Kapazität2 (Wh/mAh) – Red Reading Light

Ladezeit5 (min) –

Temperaturbereich -20 °C bis +40 °C

TECHNOLOGIEN

SEO3
LED GEHÄUSE

BATTERIE FEATURES

Zubehör ab Seite 78

TECHNOLOGIEN

SEO5
Boost Power Mid Power Low Power  

Lichtstrom1 (lm) – 180 – 20 Länge – defokussiert (mm) –

Leuchtweite1 (m) – 120 – 40 Kopfdurchmesser (mm) 29

Leuchtdauer1 (h) – 7 – 25 Gewicht (g | oz) 105 | 3,7

Lichtfunktionen Low Power, Power, Blink Dichtigkeit IPX6

Konfiguration 1x Power LED Schalter Art Front Switch

Batterie 3x Micro (AAA) 1.5V Energy Saving, Low Battery Warning

Kapazität2 (Wh/mAh) – Transportation Lock, Dimmable

Ladezeit5 (min) – Red Reading Light

Temperaturbereich -20°C bis +40°C

Box Test-it-Blister

Farbe Gray Red Gray Red

Artikelnummer 6005 6006 6105 6106

GTIN 4029113600507 4029113600606 4029113610551 4029113610650

Dimension Verpackung (mm)  
(B x H x T)

101 x 103 x 94 101 x 103 x 94 132 x 240 x 66 132 x 240 x 66

Verpackungsgewicht (g) 210 210 242 242

Lieferumfang 1 Batteriesatz 1 Batteriesatz 2 Batteriesätze 2 Batteriesätze

Preis, UVP (€) 54,90 54,90 54,90 54,90

Box Test-it-Blister

Farbe Green Orange Green Orange

Artikelnummer 6003 6004 6103 6104

GTIN 4029113600309 4029113600408 4029113610353 4029113610452

Dimension Verpackung (mm)  
(B x H x T)

101 x 103 x 94 101 x 103 x 94 132 x 240 x 66 132 x 240 x 66

Verpackungsgewicht (g) 217 217 242 242

Lieferumfang 1 Batteriesatz 1 Batteriesatz 2 Batteriesätze 2 Batteriesätze

Preis, UVP (€) 29,90 29,90 29,90 29,90

LED GEHÄUSE

BATTERIE FEATURES

VERPACKUNG UND LOGISTIK VERPACKUNG UND LOGISTIK

Zubehör ab Seite 78
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Lumen (max.):  250 lm1

Leuchtweite (max.):  160 m1

Leuchtdauer (max.): 30 h1

UVP(€)   69,90

H7.2

Lumen (max.): 200 lm1

Leuchtweite (max.):  120 m1

Leuchtdauer (max.): 40 h1

UVP(€)   59,90

H6R

1-5 Informationen auf Seite 801-5 Informationen auf Seite 80
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LASS KOPFARBEIT MAL  
JEMAND ANDERES MACHEN.

H14R.2
Lumen (max.): 1000 lm1

Leuchtweite (max.):  300 m1

Leuchtdauer (max.): 35 h1

UVP(€)   169,90

Lumen (max.):  300 lm1

Leuchtweite (max.):  160 m1

Leuchtdauer (max.): 30 h1

UVP(€)   89,90

H7R.2

H8R
Lumen (max.):  600 lm1

Leuchtweite (max.):  150 m1

Leuchtdauer (max.): 120 h1

UVP(€)   79,90

Lumen (max.):  200 lm1

Leuchtweite (max.):  120 m1

Leuchtdauer (max.): 60 h1

UVP(€)   49,90

H6

Lumen (max.):  250 lm1

Leuchtweite (max.):  35 m1

Leuchtdauer (max.): 40 h1

UVP(€)   29,90

H4

Lumen (max.):  250 lm1

Leuchtweite (max.):  35 m1

Leuchtdauer (max.): 40 h1

UVP(€)   49,90

H4R

Lumen (max.):  120 lm1

Leuchtweite (max.):  100 m1

Leuchtdauer (max.): 60 h1

UVP(€)   29,90

H3.2
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H14R.2

03 060201

08

04 07

05

 

01 – Aufladbar und gut gerüstet für Extreme – läuft mit Akku 
oder normalen Batterien.

02 – Abgeblendet – effiziente und stufenlos einstellbare Licht-
funktionen (z. B. Dimmen auf bis zu 5 Lumen).

03 – Gut informiert – Ladezustandsanzeige in drei Stufen und 
Warnung bei niedrigem Batteriestand.

04 – Mehr Sicherheit und Sichtbarkeit – zuschaltbares Rücklicht.
05 – Alles im Blick – um 90° schwenkbarer Kopf.
06 – Schnelle Veränderungen des Lichtkegels mit einer Hand – 

Rapid Focus. 
07 – Bessere Nah- und Fernsicht – stufenlose Fokusfunktion von 

homogenem, kreisrundem Nahlicht (defokussiert) zu scharf 
gebündeltem Fernlicht (fokussiert).

08 – Ultraheller, brillanter Lichtkegel – Xtreme LED.

DIE HELLSTE DER H-SERIE.

1-5 Informationen auf Seite 80

1000 lm1

 300 m1 

 35 h1 



TECHNOLOGIEN

H14R.2
Boost Power Mid Power Low Power  

Lichtstrom1 (lm) 1000 450 – 60 Länge – defokussiert (mm) –

Leuchtweite1 (m) 300 200 – 70 Kopfdurchmesser (mm) 37

Leuchtdauer1 (h) 6 12 – 35 Gewicht (g | oz) 340 | 12

Lichtfunktionen Low Power, Power, Boost, Blink Dichtigkeit IPX4

Konfiguration 1x Xtreme LED Schalter Art Front Switch,  
Multifunctional Switch

Li-ion Akku 2x18650 Battery Pack 3.7V Energy Saving, Constant Current

Kapazität2 (Wh/mAh) 16.28 / 4400 Charge Indicator, Battery Indicator

Ladezeit5 (min) 480 Low Battery Warning, Rear Light

Temperaturbereich -20°C bis +40°C Dimmable, Transportation Lock

Box

Artikelnummer 7299-R

GTIN 4029113729932

Dimension Verpackung (mm) 137 x 100 x 115 (B x H x T)

Verpackungsgewicht (g) 548

Lieferumfang 1 Akkusatz, USB Kabel, USB Netzteil,  
Verlängerungskabel

Preis, UVP (€) 169,90

LED GEHÄUSE

BATTERIE FEATURES

VERPACKUNG UND LOGISTIK

Zubehör ab Seite 78

60  

01 02

03 04 05 06 07 08

1-5 Informationen auf Seite 80 1-5 Informationen auf Seite 80

H8R
        61

01 – Mehr Sicherheit – rotes Rücklicht.
02 – Umweltfreundlich und komfortabel – 

modernste Akku technologie für kürzeste 
Ladezeit per USB in jeder Situation.

03 – Abnehm- und waschbares Kopfband.
04 – Komfortabel – bestes Gewicht-zu-Lu-

men-Verhältnis unter den Ledlenser Stirn-
lampen.  

05 – Einfach zu bedienen – ein Schalter, drei 
Leuchtmodi.

06 – Alles im Blick – schwenkbarer Kopf.
07 – Bessere Nah- und Fernsicht – stufenlose 

Fokusfunktion. 
08 – Eine weiße Xtreme-LED.

600 lm1

150 m1

120 h1



Boost Power Mid Power Low Power  

Lichtstrom1 (lm) – 600 250 10 Länge – defokussiert (mm) –

Leuchtweite1 (m) – 150 100 20 Kopfdurchmesser (mm) 36

Leuchtdauer1 (h) – 10 15 120 Gewicht (g | oz) 158 | 5,6

Lichtfunktionen Power, Mid Power, Low Power Dichtigkeit IP54

Konfiguration 1x Xtreme LED Schalter Art Front Switch

Li-ion Akku 1x 18650 3.7V Energy Saving, Low Battery Warning

Kapazität2 (Wh/mAh) 12.58 / 3400 Charge Indicator, Rear Light

Ladezeit5 (min) 80% nach 180 | 100% nach 360 Transportation Lock

Temperaturbereich -20°C bis +40°C

Box Blister

Artikelnummer 500853 500852

GTIN 4058205005623 4058205005593

Dimension Verpackung (mm) 170 x 230 x 93 (B x H x T) 135 x 115 x 100 (B x H x T)

Verpackungsgewicht (g) 320 340

Lieferumfang 1 Akkusatz, USB Kabel 1 Akkusatz, USB Kabel

Preis, UVP (€) 79,90 79,90

LED GEHÄUSE

BATTERIE FEATURES

VERPACKUNG UND LOGISTIK

Zubehör ab Seite 78

TECHNOLOGIEN

Boost Power Mid Power Low Power  

Lichtstrom1 (lm) 300 200 – 20 Länge – defokussiert (mm) –

Leuchtweite1 (m) 160 140 – 50 Kopfdurchmesser (mm) 35

Leuchtdauer1 (h) 4 10 – 30 Gewicht (g | oz) 165 | 5,8

Lichtfunktionen Low Power, Power, Boost, Blink Dichtigkeit IPX6

Konfiguration 1x High Power LED Schalter Art Front Switch,  
Multifunctional Switch

Li-ion Akku 1x Polymer 3.7V Energy Saving, Constant Current

Kapazität2 (Wh/mAh) 5.18 / 1400 Low Battery Warning, Charge Indicator

Ladezeit5 (min) 300 Battery Indicator, Rear Light

Temperaturbereich -20°C bis +40°C Dimmable, Transportation Lock

Box Test-it-Blister

Artikelnummer 7298 7398

GTIN 4029113729802 4029113739856

Dimension Verpackung (mm) 102 x 100 x 95 (B x H x T) 170 x 230 x 94 (B x H x T)

Verpackungsgewicht (g) 321 424

Lieferumfang 1 Akkusatz, USB Kabel, USB Netzteil 1 Akkusatz, 1 Batteriesatz, USB Kabel, USB Netzteil

Preis, UVP (€) 89,90 89,90

VERPACKUNG UND LOGISTIK

H7R.2
LED GEHÄUSE

BATTERIE FEATURES

Zubehör ab Seite 78

TECHNOLOGIEN

1-5 Informationen auf Seite 801-5 Informationen auf Seite 80

H8R
   6362  



TECHNOLOGIEN

H7.2
Boost Power Mid Power Low Power  

Lichtstrom1 (lm) 250 200 – 20 Länge – defokussiert (mm) –

Leuchtweite1 (m) 160 140 – 50 Kopfdurchmesser (mm) 35

Leuchtdauer1 (h) 5 8 – 30 Gewicht (g | oz) 165 | 5,8

Lichtfunktionen Low Power, Power, Boost, Blink Dichtigkeit IPX6

Konfiguration 1x High Power LED Schalter Art Front Switch,  
Multifunctional Switch

Batterie 4x Micro (AAA) 1.5V Energy Saving, Low Battery

Kapazität2 (Wh/mAh) – Warning,Dimmable, Transportation Lock

Ladezeit5 (min) –

Temperaturbereich -20°C bis +40°C

Box Test-it-Blister

Artikelnummer 7297 7397

GTIN 4029113729703 4029113739757

Dimension Verpackung (mm) 101 x 100 x 96 (B x H x T) 170 x 230 x 93 (B x H x T)

Verpackungsgewicht (g) 286 373

Lieferumfang 1 Batteriesatz 2 Batteriesätze

Preis, UVP (€) 69,90 69,90

LED GEHÄUSE

BATTERIE FEATURES

VERPACKUNG UND LOGISTIK

Zubehör ab Seite 78

Boost Power Mid Power Low Power  

Lichtstrom1 (lm) – 200 – 5 Länge – defokussiert (mm) –

Leuchtweite1 (m) – 120 – 20 Kopfdurchmesser (mm) 28

Leuchtdauer1 (h) – 2 – 40 Gewicht (g | oz) 132 | 4,7

Lichtfunktionen Low Power, Power Dichtigkeit IPX4

Konfiguration 1x Power LED Schalter Art Front Switch

NiMH Akku 3x Micro (AAA) 1.2V Energy Saving, Charge Indicator

Kapazität2 (Wh/mAh) 3.24 / 900 Dimmable

Ladezeit5 (min) 180

Temperaturbereich -20°C bis +40°C

Box Test-it-Blister

Artikelnummer 7296-R 7396-R

GTIN 4029113729635 4029113739689

Dimension Verpackung (mm) 100 x 85 x 80 (B x H x T) 112 x 205 x 78 (B x H x T)

Verpackungsgewicht (g) 243 290

Lieferumfang 1 Akkusatz, Gürteltasche, USB Kabel 1 Akkusatz, 1 Batteriesatz, USB Kabel

Preis, UVP (€) 59,90 59,90

VERPACKUNG UND LOGISTIK

TECHNOLOGIEN

H6R
LED GEHÄUSE

BATTERIE FEATURES

Zubehör ab Seite 78
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Boost Power Mid Power Low Power  

Lichtstrom1 (lm) – 120 – 5 Länge – defokussiert (mm) –

Leuchtweite1 (m) – 100 – 20 Kopfdurchmesser (mm) 28

Leuchtdauer1 (h) – 6 – 60 Gewicht (g | oz) 133 | 4,7

Lichtfunktionen Low Power, Power Dichtigkeit IPX4

Konfiguration 1x Power LED Schalter Art Front Switch

Batterie 3x Micro (AAA) 1.5V Energy Saving, Dimmable

Kapazität2 (Wh/mAh) –

Ladezeit5 (min) –

Temperaturbereich -20°C bis +40°C

Box Test-it-Blister

Artikelnummer 500767 500768

GTIN 4058205000666 4058205000673

Dimension Verpackung (mm) 100 x 80 x 80 (B x H x T) 112 x 205 x 76 (B x H x T)

Verpackungsgewicht (g) 208 283

Lieferumfang 1 Batteriesatz 2 Batteriesätze

Preis, UVP (€) 29,90 29,90

VERPACKUNG UND LOGISTIK

TECHNOLOGIEN

H3.2
LED GEHÄUSE

BATTERIE FEATURES

Zubehör ab Seite 78

TECHNOLOGIEN

H6
Boost Power Mid Power Low Power  

Lichtstrom1 (lm) – 200 – 5 Länge – defokussiert (mm) –

Leuchtweite1 (m) – 120 – 20 Kopfdurchmesser (mm) 28

Leuchtdauer1 (h) – 4 – 60 Gewicht (g | oz) 133 | 4,7

Lichtfunktionen Low Power, Power Dichtigkeit IPX4

Konfiguration 1x Power LED Schalter Art Front Switch

Batterie 3x Micro (AAA) 1.5V Energy Saving, Dimmable

Kapazität2 (Wh/mAh) –

Ladezeit5 (min) –

Temperaturbereich -20°C bis +40°C

Box Test-it-Blister

Artikelnummer 7296 7396

GTIN 4029113729604 4029113739658

Dimension Verpackung (mm) 101 x 86 x 80 (B x H x T) 112 x 205 x 68 (B x H x T)

Verpackungsgewicht (g) 228 268

Lieferumfang 1 Batteriesatz, Gürteltasche 2 Batteriesätze

Preis, UVP (€) 49,90 49,90

LED GEHÄUSE

BATTERIE FEATURES

VERPACKUNG UND LOGISTIK

Zubehör ab Seite 78

   6766  

1-5 Informationen auf Seite 801-5 Informationen auf Seite 80



H4H4R
Boost Power Mid Power Low Power  

Lichtstrom1 (lm) 250 150 – 20 Länge – defokussiert (mm) –

Leuchtweite1 (m) 35 25 – 10 Kopfdurchmesser (mm) 70

Leuchtdauer1 (h) – 3 – 40 Gewicht (g | oz) 95 | 3,35

Lichtfunktionen Boost, Power, Low Power Dichtigkeit IPX57

Konfiguration 1x Power LED Schalter Art Front Switch

Boost Power Mid Power Low Power  

Lichtstrom1 (lm) 250 150 – 20 Länge – defokussiert (mm) –

Leuchtweite1 (m) 35 25 – 10 Kopfdurchmesser (mm) 70

Leuchtdauer1 (h) – 3 – 40 Gewicht (g | oz) 100 | 3,53

Lichtfunktionen Boost, Power, Low Power Dichtigkeit IPX57

Konfiguration 1x Power LED Schalter Art Front Switch

LiPo Akku Battery Pack 3,7V Constant Light, Low Battery Warning, 

Kapazität2 (Wh/mAh) 5,18 / 1400 Charge Indicator, Rear Light, 

Ladezeit5 (min) 240 Transportation Lock

Temperaturbereich -20°C bis +40°C

LiPo Akku 3x Micro (AAA) 1,5V Constant Light, Low Battery Warning, 

Kapazität2 (Wh/mAh) – Charge Indicator, Rear Light, 

Ladezeit5 (min) – Transportation Lock

Temperaturbereich -20°C bis +40°C

Box Blister

Artikelnummer 501098 501099

GTIN 4058205015622 4058205015653

Dimension Verpackung (mm) 100 x 80 x 80 (B x H x T) 112 x 205 x 68 (B x H x T)

Verpackungsgewicht (g) 188 188,5

Lieferumfang 1 Akkusatz, USB-Kabel 1 Akkusatz, USB-Kabel

Preis, UVP (€) 49,90 49,90

Box Blister

Artikelnummer 501096 501097

GTIN 4058205015561 4058205015653

Dimension Verpackung (mm) 100 x 80 x 80 (B x H x T) 112 x 205 x 68 (B x H x T)

Verpackungsgewicht (g) 183 188,5

Lieferumfang 1 Batteriesatz 1 Batteriesatz

Preis, UVP (€) 29,90 29,90

LED LEDGEHÄUSE GEHÄUSE

BATTERIE BATTERIEFEATURES FEATURES

VERPACKUNG UND LOGISTIK VERPACKUNG UND LOGISTIK

Zubehör ab Seite 78 Zubehör ab Seite 78
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70

PL6

750 lm1

 55 h1 

01 – Micro Prism Technology: modernste 
Linsentechnologie für blendfreies Licht 
und hohe Energie-Effizienz. 

02 – Schalter für eine intuitive und einfache 
Bedienung, stufenlos dimmbar und ein-
gebaute Batterieanzeige.

03 – Flexibler Gummihaken zum Aufhängen.
04 – Eingebauter Magnet zur Positionierung 

auf Metalloberflächen.
05 – Einfaches Wiederaufladen durch integ-

rierten USB-Port.
06 – Fluoreszierende Elemente zum besseren 

Auffinden der Lampe im Dunkeln.
07 – Kompaktes und platzsparendes Design.

TECHNOLOGIEN

Boost Power Mid Power Low Power  

Lichtstrom1 (lm) 750 550 – 20 Länge – defokussiert (mm) 178

Leuchtweite1 (m) – – – – Kopfdurchmesser (mm) 42

Leuchtdauer1 (h) – 3 – 55 Gewicht (g | oz) 280 | 9,9

Lichtfunktionen
Blink, Strobe, S.O.S., Boost,  
Low Power, Power, Pulse

Dichtigkeit IP54

Konfiguration 18x Power LED Schalter Art Front Switch

Li-ion Akku Battery Pack 3,6V Energy Saving, Low Battery Warning

Kapazität2 (Wh/mAh) 9.25 / 2500 Charge Indicator, Battery Indicator

Ladezeit5 (min) 480 Dimmable, Transportation Lock

Temperaturbereich -20°C bis +40°C Red Reading Light

Blister

Artikelnummer 500943

GTIN 4058205012072

Dimension Verpackung (mm) 150 x 240 x 95 (B x H x T)

Verpackungsgewicht (g) 430

Lieferumfang 1 Akkusatz, USB Kabel

Preis, UVP (€) 69,90

LED GEHÄUSE

BATTERIE FEATURES

VERPACKUNG UND LOGISTIK

   71

1-5 Informationen auf Seite 80

01

07

03

02

05

06

04

Zubehör auf Seite 75

1-5 Informationen auf Seite 80



   7372  

Car Charger – 0386

Dieses handliche 12 Volt Autolade-
gerät mit inte griertem Kabel passt in 
jeden Zigarettenanzünder. So können 
Sie Ihre Ledlenser auch unterwegs 
aufladen.

USB Car Charger – 0380

Dieser handliche USB-Autoladeadapter 
passt in jeden Zigarettenanzünder.  
So kann die Ledlenser auch unterwegs 
aufgeladen werden.

Universal Mounting  
Bracket diverse Art.-Nr. 

Mit dieser stabilen Universal- 
befestigung können Stab- 
lampen im Handumdrehen 
an Stativen oder anderen 
Stangen angebracht werden.

Remote Switch – diverse Art.-Nr. 

Der Remote Switch ermöglicht ein geräuschloses, 
ruckel- und wackelfreies Einschalten Ihrer Ledlenser 
aus der Distanz. Dazu wird die vorhandene Endkappe 
einfach gegen das Fernschalter-Endstück ausgetauscht. 

Intelligent Clip Type C - 0317

Mit diesem praktischen Gürtelclip lässt sich die 
Ledlenser Taschenlampe ganz einfach an der 
Hose befestigen und die Hände bleiben frei.

Die Halterung kann um 360° gedreht werden 
und verwandelt die Lampe so in einen flexiblen 
Scheinwerfer.

TASCHENLAMPEN 
ZUBEHÖR

Roll Protection – Art.-Nr. 0313 

Dieser Rollschutz ist für Profis wie für  
Privatpersonen unentbehrlich: Er wird 
einfach vorne auf die Lampe gesteckt und 
verhindert, dass sie auf schiefen Untergrün-
den wegrollt. Zudem schützt der Ring den 
Lampenkopf vor Kratzern.

Universal Mounting System  
Art.-Nr. 0362

Diese Universalbefestigung hält 
Lampen mit einem Durchmesser 
von 25 bis 34 mm sicher und kann 
flexibel an Stativen oder andere 
Stangen befestigt werden.

GoPro-Adapter-Set 
Art.-Nr. 501034 

Ledlenser meets GoPro: Die Lampenhalterung für eine Ledlenser 
Taschenlampe kann auch für eine GoPro, inklusive deren kompatiblen 
Systeme und Zubehörartikel, genutzt werden. Der Adapter ist aus 
Aluminium gefertigt und daher besonders stabil und langlebig. Ohne 
zusätzliches Werkzeug kann dieser an Stangen montiert werden und 
bietet durch seine 360°-Drehbarkeit maximale Flexibilität. 

Tripod 
Art.-Nr. 500993 

Durch sein geringes Gewicht, eine 
hohe Standfestigkeit und eine 
Belastbarkeit bis zu 1000 g ist der 
Tripod ein perfekter Begleiter für 
unterwegs. Dank ¼-Zoll-Gewinde 
und weiterem Adapter ist der Tripod 
für eine Vielzahl von Ledlenser  
Produkten nutzbar.
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TASCHENLAMPEN 
ZUBEHÖR

MODELL P2/3 P3R P4/X P5 P5R P6 P7 L7 P7R P7QC P14 P17 P17R T2 T2QC T5.2 T7.2 T7M TT F1 F1R PL6 X21R.2 ART.-NR. PREIS, UVP (€)

Pouch Type A 0333  9,90

Pouch Type D 0337  9,90

Pouch Type G 0342  9,90

Pouch with Color Filter Set 0039  24,90

Safety Bag Type E 0338  9,90

Tactical Professional Holster Type B 0323  34,90

Tactical Professional Holster Type A 0322  34,90

Intelligent Clip Type A 0315  8,90

Intelligent Clip Type C 0317  8,90

GoPro Adapter Set Type A  501034  39,90

Universal Mounting Bracket Type B 7799-PT  15,90

Universal Mounting Bracket Type C 7799-PT5  12,90

Universal Mounting System 0362  14,90

Tripod Type A 500993  19,90 

Signal Cone 26 mm 7479  6,90

Signal Cone 32 mm 0041  6,90

Signal Cone 37 mm 0040  6,90

Signal Cone W 37 mm 0040-W  6,90

Signal Cone 47 mm 7478  6,90

Signal Cone 53 mm 0042  9,90

POUCH 

 (Art.-Nr.: diverse)

TACTICAL HOLSTER 

 (Art.-Nr.: diverse)

SIGNAL CONE  

 (Art.-Nr.: diverse)

FLOATING CHARGE SYSTEM  

 (Art.-Nr.: diverse)
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TASCHENLAMPEN 
ZUBEHÖR

MODELL P2/3 P3R P4/X P5 P5R P6 P7 L7 P7R P7QC P14 P17 P17R T2 T2QC T5.2 T7.2 T7M TT F1 F1R PL6 X21R.2 ART.-NR. PREIS, UVP (€)

Car Charger 0386  19,90

USB Car Charger 0380  9,90

USB Power Supply and Adapter Cable 0389  14,90

External 18650 Li-Ion Charger 0355  16,90

Floating Charge System Type A 0381  19,90

Floating Charge System Type B 0382  24,90 

4x AAA Alkaline Ionic 500981  3,49

4x AA Alkaline Ionic 500980 3,49

Li-Ion Rechargeable Battery 3,7V 
320mAh

7701  14,90

14500 Li-Ion Rechargeable  
Battery 3,7V 700 mAh

7703  14,90

18650 Li-Ion Rechargeable  
Battery 3,7V 3400 mAh

501001  24,90

Roll Protection 37 mm 0313  9,90

Roll Protection Ring 29,5 mm 0320  6,90

Color Filter Set + 1x  
Rollprotection 37 mm

0313-F  19,90 

Color Filter Set 37 mm 100879  19,90

Remote Switch Type A 0360  19,90

Remote Switch Type B 0361  19,90

Remote Switch Type F 501075  19,90

COLOR FILTER SET 

(Art.-Nr.: 100879) EXTERNAL CHARGER (Art.-Nr.: 0355)

ROLL PROTECTION  

RING  

(Art.-Nr.: 0320)

USB POWER  

SUPPLY (Art.-Nr.: 0389)
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STIRNLAMPEN 
ZUBEHÖR

MODELL SEO3 SEO5 SEO7R H3.2 H4/H4R H6 H6R H7.2 H7R.2 H8R H14R.2 ART.-NR. PREIS, UVP (€)

Helmet Fixing Clips (4x) 0359  6,90

Helmet Connecting Kit Type B 0368  9,90

Color Filter Set 35 mm 100880  19,90

Color Filter Set 37 mm 100879  19,90

Color Filter Set 36 mm 501506  19,90

Roll Protection 37 mm 0313  9,90

Rubberized Helmetband 0394  12,90

Rubberized Reflecting Helmetband 0390  15,90

Reflective Chest Belt Type A 500935  14,90

Pouch Type H 0332  12,90

4x AAA Alkaline Ionic 500981  ab Jan 2019

4x AA Alkaline Ionic 500980  ab Jan 2019

Li-Ion Rechargeable Battery Pack  
3,7V 880 mAh

7784  19,90

Li-Ion Rechargeable Battery Pack  
3,7V 1400 mAh

7789  24,90

18650 Li-Ion Rechargeable Battery  
3,7V 3400 mAh

501001  24,90

Li-Ion Rechargeable Battery Pack 3,7V 
4400 mAh

7795  39,90

USB Car Charger 0380  9,90

USB Power Supply and Adapter Cable 0389  14,90

REFLECTIVE CHEST BELT 

TYPE A  

(Art.-Nr.: 500935)POUCH TYPE H 

(Art.-Nr.: 0332)
HELMET FIXING CLIPS  

(Art.-Nr.: 0359)

HELMET CONNECTING KIT   

(Art.-Nr.: 0393)



   KONTAKT  — 8180 

NOTES  LEDLENSER 
KONTAKTFREUDIG

KONTAKT TECHNISCHER SUPPORT

Bei technischen Fragen hilft Ihnen unser  
Support direkt und unkompliziert weiter:  
+49 (0) 212 5948-111

Oder online unter: ledlenser.com/support 

KONTAKT MARKETING

Antworten auf Fragen zum Thema Marketing 
und Freigaben von Materialien bekommen Sie 
unter: marketing@ledlenser.com. 

 

Unser Service ist nachweislich direkt, kompetent und umfangreich. Auch wenn wir von allen 
Seiten eine positive Resonanz bekommen, sind wir dennoch ständig bestrebt, die Qualität unserer 
Leistungen zu verbessern. Daher sind wir für Ihr Feedback dankbar. Sagen oder schreiben Sie uns, 
wenn Ihnen etwas auffällt.

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße 

und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum 

Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung 

behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, 

des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. 

Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen 

der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, 

das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler 

vorbehalten.

1) Messwerte gemäß ANSI FL1 in der jeweils genannten Einstellung. 

Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so  beziehen sich die 

Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf 

die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) 

auf die niedrigste Einstellung. Für den Fall, dass die Lampe mit 

farbiger LED(s) ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem 

Licht oder der weißen LED angegeben. Eine Boost-Funktion (soweit 

vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig 

verfügbar. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der 

„Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh) bzw. Milli-

amperestunden (mAh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand 

des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit 

Akku für den/die hierin enthaltenen Akku(s) in vollständig aufgelade-

nem Zustand.

3) EP-Patent 1880139; US-Patent 7,461,960

4) Garantiedauer fünf Jahre ab Kaufdatum, bei Onlineregistrierung 

auf unserer Homepage sieben Jahre. Die Garantie gilt weltweit 

und zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsrechten. 

Sie erstreckt sich auf Materialdefekte und Verarbeitungsfeh-

ler. Auf die einwandfreie Funktion von Akkus gewähren wir 

eine abweichende Garantiezeit von 24 Monaten. Ausgenommen 

von der Garantie sind die Produkte der „Solidline“ Serie, die 

Ledlenser K1 und Ledlenser K2 sowie Defekte von Batterien, 

Holstern, Taschen, Fernschaltern, Farbfiltern, Prägungen und 

Oberflächenbeschichtungen. Garantiegeber ist die Ledlenser 

GmbH & Co. KG, Kronenstr. 5-7, 42699 Solingen, Deutschland. 

Weitere Infos unter ledlenser.com/warranty

5) Durchschnittliche Ladezeit in Minuten, kann in Abhängigkeit 

vom verwendeten Netzteil abweichen.

Ledlenser GmbH & Co. KG

Kronenstraße 5–7, 42699 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE815242425, Amtsgericht Wuppertal, HRA 23078

Persönlich haftende Gesellschafterin:

Ledlenser Beteiligungs GmbH

Firmensitz: Solingen, Deutschland

Amtsgericht Wuppertal, HRB 24774

Geschäftsführer: Thomas Willing 


